
Beretning
om

Gasværkets, Vandværkets og Elektricitetsværkets 
Drift i Regnskabsaaret 1935/36.

Værkéfne har i Regnskab s aa'ret 1935/36 været i normal Drift 
og udover et mindre Havari paa Ensretter Hr. 1, hvorved Reguleringskob- 
leren blev ødelagt, samt en Del Afbrydelser fra HiE.S.A. væsentligt paa 
Grund af Lynskader paa Højspændingsnettet, har der ikke været Driftsfor­
styrrelser.
Ga ̂ værket: Der er brugt 1163 Tons Kul og med 7296 Retortladninger er 

heraf produceret 356559- m5 Gés^okUW://::;.-
Gassalget til Byen, Elektricitetsværket, Gadebelysning og 
Værkets Egetforbrug andrager 505043 m3? hvorefter Svindet an­
drager 51511 m3 eller 14,4 Z af Produktionen. Værkets sam­
lede Virkningsgrad er 85,6 /.
Gassalget til Byen udgør 275648 m5, eller i Borhold til for­
rige Aar en Stigning paa 4,9 /, heraf 39332 m3 gennem Auto- 
matmaalere. Elektricitetsværket har brugt 14288.m3, Gadebe­
lysningen 12500 m3 og Gasværkets Egetforbrug andrager 2412 
m3.
Aarets største Døgnforbrug faldt Juleaften og androg 1419 m3 
og det mindste Døgnforbrug den 26. August 1935 734 m3.
Der er produceret 21357 hl. Kokes (hele Kokes), hvilket sva­
rer til 70 / af den forbrugte Kul vægt, heraf er 7159 hl* an­
vendt i Ovndriften, hvorefter der til Salg-har været 14027 
hl.
Tjæren er solgt til Dansk Vejmaterialefabrik A/S "Phønix”.
Ved Driftsaarets Udgang var der tilsluttet 988 Stkr. Gas- 
maalere, deraf 163 Stkr* Automater.

Vandværket i I Aarets Løb er der udpumpet 201866 m5 Vand, Elektricitets­
forbruget hertil udgør 49709 k\7h.
Udpumpet som Maksimum i eet Døgn 901 m3 den 15/7 1935'*

" " Minimum " ” 11 262 11 den 25/12 1935*
Største Pumpetid 22,4 Timer den 15/7 1935.
Mindste n 10,3 11 den 25/12 1935.

Elektricitetsværket:
Elektricitetsværket har fra H.E.S.A. modtaget 687865 kWh* 
højspændt Vekselstrøm, der omdannet til Jævnstrøm har givet 
655068 kWh. Ensretteranlægets Virkningsgrad er saaledes 
94,9
Med Værkets Maskiner er produceret 27542 kWh. Værkets samle­
de Jævnstrømsproduktion bliver da: 680410 kWh*
Tabet paa Værket: (Spændingstab, Tab i Batteri samt Værkets 
Egetforbrug) 67045 kWh. eller 9 , 8 /  af Jævnstrømsproduktionen. 
Gennem Borbrugernes Maalere er solgt 598117 kWh. 
Ledningsnettets Virkningsgrad: 97,5 /.



Værkets samlede Virkningsgrad; 87’9̂
Værkets Maksimalbelastning 258 kW. indtraf 17/12 1936 Kl.
16 , 3 0 .

Tilslutningen ved Driftsaarets Udgang er 1729 Stkr. Elektri- 
citetsmaalere fordelt som følger:
Byen: 1262 Maalere til lys og 132 til Kraft,
Udenfor Byen: 306 Maalere til Lys og 29 til Kraft, 
ler er tilsluttet ca, 18800 Lamper med ialt 716 kW.-, 
heraf udenfor Bygrænsen ca. 3670 Lamper med ialt 110 kW* 
Samlet Tilslutning af Motorer med 1043 Heste-Kraft eller
949 kW.
Gadebelysningen beslaglægger 11,1 kW, hvorefter Værkets sam­
lede Tilslutning udgør 1676 kW.
H.E.S.A. er i Driftsaaret som foran nævnt "faldet ud", 
væsentlig paa Grund af Lynskader paa Højspændingsnettet, 
Afbrydelserne har i de fleste Tilfælde været af kortere Va­
righed (5 til 10 Minutter), dog var den ene Afbrydelse ret 
generende, da det varede ca. 40 Minutter, inden Strømmen
kom igen.
Som omtalt under forrige Aars Beretning, har man ogsaa i det 

forløbne Driftsaar holdt Gasledningerne paa Kalvøen fri for Kondensa- 
tionsvand ved Udblæsning med Trykluft.

Af nye Arbejder skal nævnes, at Gas- og Vandledningerne i 
Basanvej, Bærgevejs Sidevej og Solvej er blevet forlænget, saaledes at 
Gas- og Vandhovedledningerne hver for sig nu har en samlet Længde af 
11255 Meter.

Elektricitetsværkets Ledningsnet er blevet udvidet med 1275 
Meter Jordkabel til Engbæk, endvidere er Ledningerne forlænget i Ba- 
sanvej, Bærgevejs Sidevej, Solvej, Skyllebakken og Blødvej samt i Oppe- 
sundby Villaby og Engbæk.

Værkets samlede Ledningsnet har derefter en total Længde paa 
29207 løbende Meter, heraf er ca. 3775 løb. Meter Jordkabel. Ca, 9170 
løb. Meter ligger udenfor Bygrænsen.

Bor at kunne faa Borbindelse med Kablet til Engbæk til Vær­
kets Samleskinne-System, blev det nødvendigt at etablere er ny Bødefor­
delingstavle, og denne er anbragt i Maskinsalens sydlige Ende med Kabel­
forbindelse til Samleskinnernes Hovedtavle. Tavlefeltet er udbygget saa 
tigeligt, at der yderlig kan tilsluttes endnu 3 Kabelsæt i

Brederikssund kommunale Værker, den 5. Bebruar 1937.


