
B e r e  t n i n g
om

gasværkets, elværkets og vandværkets 
drift i regnskabsåret 1953/5 4*

Gasværket.
Gasværkets drift har i det forløbne driftsår været tilfredsstillende, 

Skorstenen er på grund af lyn- og vejrskade blevet repareret og forstærket med 
jernbån&sarmering. Der er endvidere i ovnhuset opsat en ny 5I! ventil med af­
træk gennem taget for afluftning af gas fra ovnene under driftsforstyrrelser 
eller svigtende strømtilførsel. Fra gasbeholdernes bassiner er lavet en ny af­
løbsledning til kloaken, og det er herefter muligt at holde bassinerne optøet 
selv under streng frost blot ved tilførsel af vand. Man undgår herefter at an­
vende damp til dette formål.

3Produktionen af gas var 496*550 m og hertil er medgået 1.122 tonskul til
3afgasning, fer er desuden den 24« december 1953 tilsat 170 m oliegas til by-

3
gassen under spidsbelastningen. Der er udsendt 4 9 6.46O nr gas i ledningsnettet, 
hvilket er en stigning i forhold til forrige år på 1.550 m eller o$3I fo*

Koksproduktionen har været 15*182 hl, hvoraf 5*032 hl er anvendt til un­
derfyring i generatoren og resten, 10.350 hl til salg. Koksproduktionen udgør 
6l ,7 fo af den afgassede kulmængde, og der har været en besparelse i koksforbru­
get til underfyring på 2 ,5 fo trods den større gasproduktion. Tjæreproduktionen 
har været ca. 50 tons.

Gastabet i ledningsnettet var 60-730 nr eller ca. 12 f>9 hvilket er en stig­
ning i forhold til de tidligere år.

Største døgnudsendelse 2220 den 24/l2 1953*
Mindste døgnudsendelse 980 n/ den 25/12 1953*
Ledningsnettet er udvidet med en ny 5" hovedledning på 422 m i Færgevej 

fra Lundebjerggaard til Slåenbakken og 60 m 3” ledning i Falkenborgvej. Der er 
tilsluttet 18 nye stikledninger.

De nævnte ledningsarbejder har medført en overskridelse på konto 3"l-20 
på ca. 10 .0 0 0 kr.

SIværket.
I det afsluttede driftsår blev den nye overenskomst med IT. E.S.A« under­

tegnet, og Frederikssund kommune er herefter indtrådt som interessent i i/s 

Isefjordsværket sammen med de øvrige nordsjællandske købstæder.
Den nye overenskomst skulle bl. a. give købstæderne adgang til større an­

del i den billige vandkraftenergi. Yed regnskabsårets afslutning var der imid­
lertid en regulering af kwmax-afgiften, hvilket betød en stigning i afgiften 
fra 60 kn/kwmax til ca. 136 kr./kwmax, Den høje kwmax-afgift skyldes ekstra­
ordinære afskrivninger på Isefjordsværket.

Der er fra N.33.S.A. modtaget 3*252.640 kwh mod sidste år 2,987*700 kwh, 
en stigning på 8,9 Til dækning af tabet i N.E.S.A.s ledningsnet er betalt 
en afgift ifølge den nye overenskomst på kr. 2 9.2 2 7,-.
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Det samlede salg var 2-950*301 kwh tood sidste år 2.650.105 kwh, en 
stigning på 10,6 f .  Værkets samlede tab i ensrettere, transformere og eget 
ledningsnet udgjorde 522.539 kwh eller 9,9 fo mod sidste år 11,3 f°j og vær­
kets samlede nyttevirkning er herefter 90,1 fa mod-sidste år 88,7 fo*

Værkets højeste maximum indtraf den 21. december 1953 kl. 16-30 og ud­
gjorde 1.000 kw mod året før 950 kw. Største jævnstrømsbelastning indtraf 
den 16, december og udgjorde 970 amp., svarende til 465 kw, hvilket er hvad 
ensretterne maximalt kan yde ved normal spænding.

Største døgnbelastning var den 8. december 1953 toed 14*010 kwh.
Mindste døgnbelastning var den 12. juli 1953 toed 3*080 kwh.
Højspændingsforsyningen har været afbrudt 6 gange i det forløbne drifts­

år, den ene gang var årsagen en jordslutning i højspændingskablet mellem 
K.T.A.S. og Strømpefabrikken. Det var nødvendigt at udskifte ca. 300 m kabel 
på grund af stærke tæringer i blykapperne.

Den 21. december 1953 var vekselstrømsforsyningen til Slagteriet og 
Oppe-Sundby afbrudt om natten i ca. 4 timer for udskiftning af målertrans­
formere og opsætning af maxigraf i værkets højspændingsrum. Jævnstrømsforsy­
ningen til gadebelygning og jernbanestationen blev opretholdt ved hjælp af 
dieselmotoren.

I november måned 1953 faldt ledningerne i Skolegade-Gasværksvej og 
Jernbanegade-Østergade ned med to dages mellemrum. Uheldene skyldtes tæring 
af ophæng og ledningskobber. I samme måned blev en ny jævnstrømsudlignings- 
maskine sat i drift, og det har vist sig betydeligt lettere at regulere den 
ret generende skævhed i ledningsnettet og holde en mere konstant spænding.

I december måned 1953 blev den nye lysrørsbelysning på torvet sat i 
drift.

Strandvejskvarteret og Lille Færgevej blev i oktober 1953 omlagt til 
vekselstrøm med forsyning fra transformerstationen ved sygehuset gennem et 
højspændingskabel, som midlertidigt anvendes som lavspændingskabel. Endvi­
dere påbegyndtes ombygningen af ledningsnettet på Hillerødvej med overgang 
til vekselstrøm for øje, og nogle få ejendomme i Engbæk blev forsynet med 
vekselstrøm.

Vandværket.
Opretholdelsen af vandfor syningen blev i det forløbne driftsår kun 

gennemført med store vanskeligheder. Det var stadig nødvendigt at oprethol­
de forbudet mod havevanding og vandspild. Det bestående anlæg er til tider 
overbelastet med indtil 75 f° for at skaffe det fornødne vandtryk til byens 
højere bebyggelse, og denne overbelastning medfører bl. a. den ulempe, at 
filtermaterialer fra trykfiltrene, som kun er beregnet til et tryk på 30m 
vandsøjle, bliver trykket ud i ledningsnettet til stort besvær for vandvær­
ket og enkelte forbrugere.

I maj 1953 blev den nye boring nr. 7 sat i drift, og det viste sig, 
at såvel vandets kvalitet som boringens ydelse pr. time var meget tilfreds­
stillende ,
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Der blev i vinterens løb monteret nye pumper i boringerne pa Mølleengen 
og filterpladsen, og de gamle stempelpumper kunne efter 37 års uafbrudt 
drift demonteres. Vandtårnets tag blev repareret med fornyelse af asfalt, 
ovenlysvinduer og indgangslem, ligesom trapperne blev repareret.

I den strenge frostperiode i februar 1954 frøs tilgangen til vandtårnet, 
og efter optøning med omformer blev det nødvendigt at holde tårnet opvarmet 
ved hjælp af koksgryder.

3 3Den samlede udpumpede vandmængde udgjorde 467-990 m mod 384- 310 m for- 
rige år, en stigning på 83680 nr eller 21,7 f0* Heraf har hovedværket leveret 
323.730 mod sidste år 351-960 m^, Søndre vandværk 121.500 m^ mod sidste 
år 13.930 m^ og Engbæk vandværk 22.760 m^ mod sidste år 18.420 Stignin­
gen i vandforbruget er således båret af Søndre vandværk og Engbæk vandværk.

0 3 3Arets største døgnforbrug var 2.040 nr mod sidste år 1.710 m . Det ind­
traf den 3/7 1953* Mindste døgnforbrug indtraf den 26/12 1953 og var 680 
mod sidste år 560 nr.

Elektricitetsforbruget var 164-625 k^h. eller 0,352 kwh. pr. oppumpet
3 3m vand, mod sidste år o,378 kwh. pr. oppumpet m vand.

Hovedledningernes samlede længde er forøget med 902 m og udgør ialt 
20,6 km. De nye hovedledninger fordeler sig med 422 m 5n mør i Færgevej, 32m 
3" rør i A. C* Hansensvej, 316 m 3" mor i Falkenborgvej-Markleddet og 132m 
2" rør i udstykningen bag den gamle Færgevej. Stikledningernes antal er for­
øget med 32 stk. ■

1 årets løb skete et par sprængninger af hovedledningeme bl. a. med 
Toldboden og i Lundevej.

De kommunale værker, den 10. november 1954-

V. Kirt Hansen.


